
RAMA EXEO DANTE z wkładem MAXFLAM STANDARD

WKŁADY KOMINKOWE
FIREPLACE  INSERTS
КАМИННЫЕ ТОПКИ

MAXFLAM PANORAMA 14-18 kW MAXFLAM MODERN 14-18 kW

Oferta ważna od 08.08.2011 r.
Offer available since 08-08-2011
Предложение действительно с 08.08.2011 года



Maxflam W-700 10-14 kW
kaseta z szybrem

12-16 kW

120-160 m²

95 kg

60 -70 %

Maxflam W-700 12-16 kW
z szybrem

Maxflam W-700 12-16 kW RETRO
z szybrem

Maxflam W-700 12-16 kW RETRO
z szybrem, szyba boczna prawa,

lewa lub obie

Maxflam W-700 RETRO
14-18 kW z szybrem

Maxflam W-700 14-18 kW RETRO
z szybrem, szyba boczna,

prawa, lewa lub obie
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Moc nominalna:
Nominal power:

Мощность в кВт:

Waga:
Weight:

Вес в кг:

10-14 kW

100-140 m²

92 kg

Sprawność:
Efficiency:
КПД в %:

Powierzchnia grzewcza:
Space heating:

Обогреваемая площадь в м²:

60 -70 %

Moc nominalna:
Nominal power:

Мощность в кВт:

Waga:
Weight:

Вес в кг:

12-16 kW

120-160 m²

148 kg

Sprawność:
Efficiency:
КПД в %:

Powierzchnia grzewcza:
Space heating:

Обогреваемая площадь в м²:

60 -70 %

Moc nominalna:
Nominal power:

Мощность в кВт:

Waga:
Weight:

Вес в кг::

14-18 kW

140-180 m²

150 kg

Sprawność:
Efficiency:
КПД в %:

Powierzchnia grzewcza:
Space heating:

Обогреваемая площадь в м²:

60 -70 %

Moc nominalna:
Nominal power:

Мощность в кВт:

Waga:
Weight:

Вес в кг::

14-18 kW

140-180 m²

148 kg

Sprawność:
Efficiency:
КПД в %:

Powierzchnia grzewcza:
Space heating:

Обогреваемая площадь в м²:

60 -70 %

Moc nominalna:
Nominal power:

Мощность в кВт:

Waga:
Weight:

Вес в кг:

12-16 kW

120-160 m²

142 kg

Sprawność:
Efficiency:
КПД в %:

Powierzchnia grzewcza:
Space heating:

Обогреваемая площадь в м²:

60 -70 %

Moc nominalna:
Nominal power:

Мощность в кВт:

Waga:
Weight:

Вес в кг:

Sprawność:
Efficiency:
КПД в %:

Powierzchnia grzewcza:
Space heating:

Обогреваемая площадь в м²:

3GWARANCJA lata
GUARANTEE years
ГАРАНТИИ года

5GWARANCJA lat
GUARANTEE years
ГАРАНТИИ лет

5GWARANCJA lat
GUARANTEE years
ГАРАНТИИ лет5GWARANCJA lat

GUARANTEE years
ГАРАНТИИ лет

5GWARANCJA lat
GUARANTEE years
ГАРАНТИИ лет5GWARANCJA lat

GUARANTEE years
ГАРАНТИИ лет

Nr ref. W700K
Nr ref. W700Z

Nr ref. W700RM

Nr ref. W700RD Nr ref. W700RDP

Nr ref. 
W700RMP

Nr ref. W700RML

Nr ref. 
W700RM3

Nr ref. 
W700RDL
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Maxflam W-700 STAND.
12-16 kW z szybrem

Maxflam W-700 STAND. 
14-18 kW z szybrem

Maxflam W-700 MODERN 
14-18 kW z szybrem

Maxflam W-800 SMOK 
16-20 kW z szybrem

Maxflam W-700 PRYZMAT 
14-18 kW z szybrem

Maxflam W-700 PANORAMA 
14-18 kW z szybrem
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Moc nominalna:
Nominal power:

Мощность в кВт:

Waga:
Weight:

Вес в кг:

12-16 kW

120-160 m²

146 kg

Sprawność:
Efficiency:
КПД в %:

Powierzchnia grzewcza:
Space heating:

Обогреваемая площадь в м²:

60 -70 %

Moc nominalna:
Nominal power:

Мощность в кВт:

Waga:
Weight:

Вес в кг:

14-18 kW

140-180 m²

150 kg

Sprawność:
Efficiency:
КПД в %:

Powierzchnia grzewcza:
Space heating:

Обогреваемая площадь в м²:

60 -70 %

Moc nominalna:
Nominal power:

Мощность в кВт:

Waga:
Weight:

Вес в кг:

14-18 kW

140-180 m²

166 kg

Sprawność:
Efficiency:
КПД в %:

Powierzchnia grzewcza:
Space heating:

Обогреваемая площадь в м²:

60 -70 %

Moc nominalna:
Nominal power:

Мощность в кВт:

Waga:
Weight:

Вес в кг:

16-20 kW

160-200 m²

206 kg

Sprawność:
Efficiency:
КПД в %:

Powierzchnia grzewcza:
Space heating:

Обогреваемая площадь в м²:

60 -70 %

Moc nominalna:
Nominal power:

Мощность в кВт:

Waga:
Weight:

Вес в кг:

14-18 kW

140-180 m²

150 kg

Sprawność:
Efficiency:
КПД в %:

Powierzchnia grzewcza:
Space heating:

Обогреваемая площадь в м²:

60 -70 %

Moc nominalna:
Nominal power:

Мощность в кВт:

Waga:
Weight:

Вес в кг:

14-18 kW

140-180 m²

150 kg

Sprawność:
Efficiency:
КПД в %:

Powierzchnia grzewcza:
Space heating:

Обогреваемая площадь в м²:

60 -70 %

- Szyber / Clap / Шибер - Oczyszczanie szyby / cleaning glass / Воздушная подушка - Przyłącze świeżego powietrza / adjustment of supply air / Подвод свежего воздуха
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GUARANTEE years
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ГАРАНТИИ лет
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Nr ref. W700SM
Nr ref. W700SD

Nr ref. W700M Nr ref. W700PR

Nr ref. W700MPA
Nr ref. W800S



Maxflam Modern 14-18 kW z szybrem 

• Deflektor
   zwiększającą 
   sprawność grzewczą
• Deflektor increasing 
   nominal power
• Дефлектор, 
   позволяющий 
   добиваться длительного 
  горения одной закладки дров

• Demontowalna tylna ściana
• Rear wall, which we can 
   dismantle
• Демонтированная 
   задняя стенка • Przyłącze 

   świeżego powietrza*
• Supply air from outside*
• Подвод свежего воздуха*

* Дополнительная опция* Additional payment option.* Opcja za dopłatą.

• Duże radiatory.
 Grubość ścianek 10÷15 mm

• Large fireplace radiators
- depth of walls 10÷15

• Большие радиаторы.
 Толщина стенок 10÷15 мм

• Szyber
z blokadą.

Blokuje
otwarcie drzwi

przy zamkniętym
szybrze

• Clap with safety device.
• Шибер с блокадой.

 Обеспечение 
 перед открытием дверки 

 при закрытом шибере 

Przepustnica świeżego powietrza Ø100 lub Ø125
Outside air inlet kit Ø100 or Ø125
Дроссельный клапан Ø100 или Ø125

Maxflam nóżki regulowane - uniwersalne
Adjustable legs frame
Подставка для топки Мaxflam - универсальная 

Moc nominalna wkładu zależy od ilości spalanego drewna (paliwa) w palenisku. 1 kg suchego drewna to ok. 4 kW. Więc 3 kg drewna = 12 kW, 5 kg drewna = 20 kW.
Nominal power depends on the quantity of firewood used in the fireplace. 1 kg of dry firewood provides about 4 kW. Therefore 3 kg of firewood = 12 kW, 5 kg of firewood = 20 kW
Мощность топки зависит от количества сжигаемой древесины (топлива ). 1 кг сухой древесины это - около 4 кВт. Следовательно 3 кг древесины = 12 кВт, 5 кг древесины = 20 кВт

PRODUKT 

POLSKI

Szyba pyrolityczna
Pyrolytic glass
Самоочищающееся стекло - пиролиз

Nr ref. W700NR

Nr ref. W700SZP

Nr ref. W700P100
Nr ref. W700P125

Nr ref. W700M

Polish goods
Польская продукция


